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Ref : EWTGUHM1000

HM 1000 Banc de test et de mesure de pompe pour le
Pilote de maintenance MPTR

La maintenance des pompes peut étre examinée plus en détail a l'aide du banc d'essai HM 1000.
Les pompes peuvent étre démontées et testées séparément.
Les courbes caractéristiques peuvent étre enregistrées et le bon fonctionnement des pompes peut étre vérifié.

Options

Ref : EWTGUMPTR
MPTR Installation industrielle de formation et de maintenance d'un circuit d'huile et eau
Avec régulation, API, logiciel

Installation de formation pour la maintenance et I'exploitation d'un circuit d'huile avec circuit d'eau de chauffage pour
refroidissement en circuit fermé avec fonctionnement et maintenance d'une installation de tour de refroidissement
humide

Le systeme de formation MMTS est utilisé pour la maintenance de composants mécaniques ainsi que pour la
mesure et le contrdle de différents paramétres dans un systéme de tuyauterie avec deux fluides de travail
différents (huile et eau).

Dans des applications réelles, de tels systéemes peuvent étre trouvés dans des centrales électriques ou dans
des installations de raffinage de pétrole et de traitement de gaz naturel.

Le systeme de formation MMTS sert a démontrer I'évacuation de la chaleur excédentaire d'un systéme de
pompage.

Contrairement aux applications industrielles, le systeme de formation ne contient aucun moteur ou turbine réel.
Pour simuler I'apport de chaleur de ces machines, un réchauffeur est utilisé pour chauffer I'huile.

Dans le processus central du systéeme de formation, la chaleur est dissipée via des échangeurs de chaleur et une
tour de refroidissement a eau.

Les composants mécaniques du systéeme sont soumis a une maintenance.

Divers paramétres sont mesurés et contrélés dans I'ensemble du systéme de formation.

Les principaux circuits et composants

Circuit d'huile de lubrification avec réservoir d'huile de lubrification, 2 pompes, réchauffeur et refroidisseur d'huile de
lubrification ; le réchauffeur chauffe I'huile de lubrification, simulant ainsi I'apport de chaleur d'un moteur ou d'une
turbine

circuit d'eau de refroidissement avec réservoir d'eau de refroidissement et 3 pompes pour refroidir I'huile de
lubrification via le refroidisseur d'huile de lubrification

circuit d'huile hydrauliqgue avec réservoir d'huile hydraulique, accumulateur de pression et une pompe pour alimenter
les vannes a commande hydraulique

alimentation en air comprimé avec 2 compresseurs et un réservoir sous pression pour alimenter en air comprimé

les entrainements pneumatiques des vannes a boucle ouverte

circuit de la tour de refroidissement avec tour de refroidissement et bassin de refroidissement pour refroidir le circuit
d'eau de refroidissement via le refroidisseur d'eau secondaire

Objectifs pédagogiques:
Remplissage et purge des pompes et des conduites d'aspiration
Mise en marche et arrét des pompes

Fonctionnement des pompes en série ou en paralléle
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Paramétrage et configuration des contrdleurs électroniques

Boucles de régulation pour le niveau, le débit et la température

Mesure des pertes de charge sur une section de conduite

Montage et démontage des composants de conduite tels que vannes, conduites, instruments de mesure et pompes
Circuits de dérivation pour les composants

Détection des pannes des composants de tuyauterie et de l'instrumentation

Maintenance des pompes et autres composants

Surveillance du fonctionnement

Identification et correction des dysfonctionnements

Lecture et compréhension des schémas de procédés

Ces objectifs d'apprentissage permettent aux stagiaires de comprendre les différents aspects des installations
industrielles

Caractéristiques techniques:
Réservoirs

Réservoir deau du bas unité 1;: 800 L
Réservoir deau du haut unité 1: 800 L
Réservoir deau du bas unité 2: 800 L
Avec chauffage

Réservoir deau du haut unité 2: 800 L

Pompes: Débitmétre hauteur

Pompe eau chaude 1: Pompe a piston 1500 L/h 60 m

Pompe eau chaude 2: pompe a canal latéral 6000 L/h 70 m

Pompe eau chaude 3: pompe centrifuge multicellulaire 7800 L/h 76 m
Pompe eau froide 1: pompe centrifuge multicellulaire 29000 L/h 47 m
Pompe eau froide 2: pompe centrifuge multicellulaire 29000 L/h 47 m
Pompe de refroidissement : pompe centrifuge 3000 L/h 30 m

Echangeurs de chaleur

refroidisseur d'eau chaude a coque et tube 24,0 kW
refroidisseur d'eau avec réfrigérant 17,4 kW
chauffage électrique du réservoir

GSDE s.a.r.l.
181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>
gunt.fr



