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Ref : EWTGUPT500.10

PT 500.10 Jeu d'accessoires arbre élastique, Flexions
alternées arbre élastique (Réf. 052.50010)

Nécessite : PT500 & PT500.41 & Mesure et acquisition
PT 500.04

Le jeu d'accessoires permet d'étudier le comportement d'un rotor élastique soumis a une excitation a balourd.

On peut démontrer les états de marche sous-critiques, surcritiques et la résonance.

Il est particulierement intéressant de comparer les trajectoires (orbites) dans les zones sous-critique et surcritique.
Un autre theme est I'équilibrage de rotors élastiques. Les roulements a rotule a billes fournis garantissent la
pleine mobilité de l'arbre.

Le support de reprise limite les amplitudes dans la plage proche de la résonance a des valeurs non dangereuses.

Le jeu d'accessoires est utilisé avec le systéme de base de diagnostic de machines PT 500 et monté sur la plaque
de base de celui-ci.

Lanalyseur de vibrations assisté par ordinateur PT 500.04 et les deux capteurs de déplacement PT 500.41 sont
nécessaires pour la mesure et linterprétation de lessai.

Ils comprennent tous les capteurs, un amplificateur de mesure et un logiciel danalyse, nécessaires pour étudier les
phénoménes vibratoires.

Contenu didactique / Essais

- apprentissage des notions de vitesse de rotation critique et de résonance
- influence de l'excitation a balourd

- équilibrage du rotor élastique

- influence des erreurs d'alignement

- compréhension et interprétation des spectres de fréquence

- manipulation d'un analyseur de vibrations assisté par ordinateur

- avec les deux capteurs de déplacement PT 500.41

-- étude de la trajectoire dans les domaines sous-critique et surcritique

Les grandes lignes
- vibrations de flexion de I'arbre élastique
- résonance et vitesse de rotation critique

Les caracteristiques techniques

Arbre élastique:

- diamétre min.: @=10mm

- diamétre aux paliers: @=20mm

- longueur: 530mm

- longueur nominale entre les paliers: 450mm

Dimensions et poids
LxIxh: 600x400x120mm (systéme de rangement)
Poids: env. 6kg
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Liste de livraison

1 arbre élastique

2 supports de palier

1 support de reprise

1 systeme de rangement avec mousse de protection
1 notice

Accessoires disponibles et options

PT500 - Systeme de diagnostic de machines, appareil de base
PT500.04 - Analyseur de vibrations assisté par ordinateur
PT500.41 - Deux capteurs de déplacement

Produits alternatifs
TM620 - Rotors flexibles
TM625 - Arbres élastiques
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Options

Ref : EWTGUPT500
PT 500 Systeme de diagnostic de machines, appareil de base (Réf. 052.50000)
Nécessite : Acquisition mesure PT500.04

Afin déviter tout endommagement important des machines et dassurer la réalisation en temps et en heure des
opérations de maintenance, il faut avoir connaissance de létat des machines.

De maniére générale, on obtient une bonne évaluation de létat dune machine ou des piéces de la machine en
étudiant le type et la taille de ses vibrations.

Le systeme de diagnostic de machines permet de simuler certains dommages et détudier leurs répercussions sur
le spectre des vibrations.

Lappareil de base PT 500 permet de réaliser des exercices de mesure de vibrations (mesure du déplacement, de la
vitesse de vibration et de laccélération dans le domaine temporel-fréquentiel).

Il peut également étre utilisé pour léquilibrage in situ de rotors rigides et lalignement darbres.

Les principaux composants de lappareil de base sont les composants mécaniques (accouplement, paliers et arbre
avec rotors), le moteur dentrainement a vitesse de rotation variable via convertisseur de fréquence et
génératrice tachymétrique ainsi que lappareil daffichage et de commande avec affichage numérique de la
puissance et de la vitesse de rotation.

La semelle du moteur repose sur un chariot de moteur, de sorte que le moteur peut étre aligné.

La grande plaque de base daluminium avec rainures de guidage permet un montage rapide, flexible et précis des
différents composants dessai.

Un capot de protection transparent assure la sécurité nécessaire en fonctionnement et permet une observation
aisée des essais.

Un systeme de rangement pratique abrite efficacement toutes les pieces.

Lanalyseur de vibrations assisté par ordinateur PT 500.04 est nécessaire pour la mesure et linterprétation de tous
les essais. Les jeux daccessoires PT 500.10 a PT 500.19 permettent la simulation reproductible de différents
dommages. Le chariot mobile PT 500.01 est recommandé pour lutilisation flexible du systeme dapprentissage.

Contenu didactique / Essais
- introduction a la technique de mesure des vibrations sur des systémes de machines en rotation:
-- principes de base de la mesure de vibrations d'arbres et de paliers
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-- grandeurs de base et parameétres

-- capteurs et instruments de mesure

-- influences de la vitesse de rotation et et de la disposition des arbres
-- influences de la position des capteurs

- équilibrage sur site d'arbres rigides

- influence de l'alignement du moteur et de laccouplement

- compréhension et interprétation des spectres de fréquences

- manipulation d'un analyseur de vibrations assisté par ordinateur

Les grandes lignes

- unité de base pour la réalisation de nombreux essais de diagnostic de machines avec utilisation de jeux
d'accessoires modulaires

- plaque de base en profilé d'aluminium pour le montage rapide et flexible des différents expériences

Les caractéristiques techniques
Plague de base LxI: 1100x800
- M8-rainures, distance=50mm

Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence

- puissance motrice: 0,37kW

- vitesse de rotation nominale: 2800min”-1/

- plage de vitesses de rotation via convertisseur de fréquence: 100...6000min"-17

- appareil d'affichage et de commande avec affichage numérique de la puissance et de la vitesse de rotation

2 arbres: @=20mm, longueur 300mm, 500mm

2 volants déséquilibrés: @=150mm, chacun 1675g, avec masses d'équilibrage interchangeables (vis)
2 paliers: les paliers & roulement sont interchangeables

Accouplement Controlflex *"R”, couple nominal: 15Nm

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

LxIxh: 1100x800x500mm (plaque de base + capot)
LxIxh: 475x420x200mm (appareil de commande)
LxIxh: 600x390x325mm (systéme de rangement)
Poids: env. 95kg (total)

Liste de livraison

1 plague de base avec capot de protection
1 appareil d'affichage et de commande

1 moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
2 arbres

2 volants déséquilibrés

2 accouplements

2 paliers

1 plaque de support

2 dispositifs de serrage

1 jeu d'outils

1 systéme de rangement avec mo
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Ref : EWTGUPT500.04
PT 500.04 Analyseur de vibrations assisté par ordinateur (Réf. 052.50004)
Nécessite : PT500

Lanalyseur de vibrations assisté par ordinateur a été développé spécialement pour permettre
linterprétation des essais pour le diagnostic de machine de la série PT 500.

Mais lappareil de mesure peut également étre utilisé avec profit pour de nombreux autres essais relatifs aux
vibrations (p. ex. TM 150).

Le systeme comprend deux capteurs daccélération, un capteur de vitesse de rotation, un amplificateur de mesure

a gain ajustable, un box USB et un logiciel danalyse.

Les caractéristiques du logiciel danalyse sont les suivantes: oscilloscope bicanal pour les essais dans le domaine
temporel, analyseur de spectre bicanal pour les essais dans le domaine fréquentiel, appareil de mesure de lintensité
de vibration, analyse denveloppe pour les effets de chocs et les dommages des paliers a roulement, filtre suiveur pour
lenregistrement de courbes de montée en puissance, représentation des orbitales et module déquilibrage in situ
des rotors rigides dans un et deux plans.

Le logiciel permet dappliquer différentes méthodes danalyse a un signal de vibration et den comparer lefficacité.

Il devient ainsi facile de déterminer les avantages et les inconvénients des différentes techniques.

Le processus déquilibrage est expliqué pas a pas.

Le logiciel posséde une interface claire et est facile dutilisation. Une aide en ligne explique les différentes fonctions.
Les résultats des mesures peuvent étre imprimés.

Les cébles, supports et éléments de fixation sont fournis.

Contenu didactique / Essais

en association avec les essais de la série PT 500 dans son ensemble, les sujets suivants peuvent étre traités:

- faire connaissance avec des signaux de vibration

- bonne utilisation de lanalyse de la transformée de Fourier rapide (FFT)

- mesure de la vitesse de rotation, du déplacement de vibration, de la vitesse de vibration et de laccélération
évaluation de |état vibratoire dune machine

- analyse des dommages des paliers a roulement et des réducteurs a laide de spectres denveloppe

- détection des fissures sur les arbres a laide de courbes de montée en puissance et dune analyse dordre

- mesure des vibrations dues au balourd de rotors rigides dans 1 et 2 plans

Les grandes lignes

- logiciel polyvalent et performant pour lanalyse des vibrations

- supporte tous les essais pour le diagnostic de machine de la série PT 500
- convient pour léquilibrage in situ des rotors dans un et deux plans

Les caracteristiques techniques
Capteurs daccélération

- plage de fréquences: 1?10000Hz

- sensibilité: 100mV/g

- fréquence de résonance: 25kHz
Capteur optique de vitesse de rotation

- portée: 3?150mm

- laser classe I, longueur donde: 650nm
Amplificateur de mesure

- gain ajustable: x1, x10, x100

- alimentation par bloc dalimentation 12VCC

- LxlIxh: 230x220x80mm
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Box USB
- 16 entrées analogique, 2 sorties analogique
- 4 entrées/sorties numérique chaque

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids
xIxh: 600x400x220mm (systéme de rangement)
Poids: env. 6kg

Necessaire au fonctionnement
PC avec Windows

Liste de livraison

1 amplificateur de mesure

2 capteurs daccélération

1 capteur de vitesse de rotation avec support et ruban réflecteur
1 CD avec logiciel GUNT + cable USB

1 boite USB + cable de données

1 clé mixte de 13

1 systéeme de rangement avec mousse de protection

1 notice

Ref : EWTGUPT500.41
PT 500.41 Deux capteurs de déplacement (Réf. 052.50041)
Nécessite : PT500 & Mesure et acquisition PT 500.04
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