
GSDE s.a.r.l.
181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04
56 42 80 71</a>
gunt.fr

Date d'édition : 29.10.2025
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WP 300.24 4 Eprouvettes de traction circulaire, laiton
(Réf. 020.30024) 

suivant DIN 50125 pour WP 300

Ce jeu d'échantillons de traction est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300.
Il comprend des échantillons de traction en laiton (CuZn39Pb3)).
Les échantillons sont conformes à la norme DIN 50125 et présentent une section circulaire.
La longueur d'essai est repérée sur les tiges par deux coups de pointeau.
Les extrémités des échantillons possèdent des filetages M10 pour la fixation.

Contenu didactique / Essais
- Essais de traction avec des échantillons en laiton sur la machine d'essai universelle WP 300

Les grandes lignes
- Echantillons de traction en laiton suivant DIN 50125 comme accessoires pour la machine d'essai universelle WP 300

Les caracteristiques techniques
Echantillons de traction B 6 x 30 suivant DIN 50125
Diamètre des échantillons: 6mm
Longueur d'essai: 30mm
Longueur totale des échantillons: 64mm
Epaulement fileté: M10

Liste de livraison
4 échantillons de traction en laiton
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